                                        Технические данные параплана  “ Vitamin “

         Vitamin                                                   27                         30                   
        Секций                                                                       31  +  8 

        Площадь                  м2                                    26.75                   29.43         

        Размах                      м                                      11.34                  11.90 
        Удлинение                                                                  4.81
        Площадь проекц.     м2                                   23.41                  25.75               
        Размах проекц.         м                                      9.13                    9.57                

        Удлинение проекц.                                                    3.56
        Хорда  корневая      м                                    2.860                  3.000              

        Хорда  концевая      м                                     0.62                    0.65                 
        Высота по гр. В       м                                     6.910                  7.250               
        Вес стартовый *      кг                                   70 - 90                85 – 105         

       Сертификат AFNOR                                            ( STANDARD plan )        

        Скорость min.       км / ч                                                21
        Скорость trim.      км / ч                                                 36
        Скорость  max.     км / ч                                                 47
        Снижение min.       м/с                                                 <1.2 

        Стропы           верх          диа.  1.1    Superaram            80 кг

                            низ C,D          диа.  1.7    Superaram           155 кг

                            низ A,B          диа.   2.2   Superaram           240 кг

               управление верх       диа.   1.1    Dyanema              85 кг

               управление низ         диа.    2.0    Polyester              80 кг 

     Ткань                                                            Gelvenor/Carrington

     Усиление нервюр                                         Trilam 210 г / м2
       * Пилот + ~ 17кг снаряжения  (вкл. купол)     

